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iﬁi Bl o e LA GESTION DE LOS SEDIMENTOS EN LA NORMATIVA DE AGUAS

Y EL RETO DEMOGRAFICO

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

Articulo 2. Definicion de dominio publico hidraulico.
Constituyen el dominio pablico hidraulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterraneas renovables con independencia del tiempo
de renovacion.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas vy los de los embalses superficiales en cauces publicos.

d) Los acuiferos, a los efectos de los actos de disposicion o de afeccion de los recursos hidraulicos.

e) Las aguas procedentes de la desalacion de agua de mar.

Articulo 14. Principios rectores de la gestion en materia de aguas.

El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se sometera a los siguientes principios:

1.9 Unidad de gestion, tratamiento integral, economia del agua, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion,
eficacia y participacion de los usuarios.
2.9 Respeto a la unidad de la cuenca hidrogréfica, de los sistemas hidraulicos y del ciclo hidrolégico.

3.9 Compatibilidad de la gestion publica del agua con la ordenacion del territorio, la conservacion y proteccion del
medio ambiente y la restauracion de la naturaleza.
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Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidroldgica.

Articulo 15. Presiones sobre las masas de agua superficial.

1. En cada demarcacidon hidrogréfica se recopilara y mantendra el inventario sobre el tipo y la magnitud de las
presiones antropogénicas significativas a las que estdan expuestas las masas de aguas superficial, tal y como vienen
definidas en el articulo 3.

2. Dicha informacion incluira, en especial:

a) La estimacion e identificacion de la contaminacion significativa originada por fuentes puntuales, producida
especialmente por las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico,
procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agrarias y otro tipo de actividades econdmicas.

b) La estimacion e identificacion de la contaminacién significativa originada por fuentes difusas, producida
especialmente por las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico,
procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agricolas y ganaderas, en particular no estabuladas,
vy otro tipo de actividades, tales como zonas mineras, suelos contaminados o vias de transporte.

c) La estimacion y determinacion de la extraccion significativa de agua para usos urbanos, industriales, agrarios y
de otro tipo, incluidas las variaciones estacionales y la demanda anual total, v de la pérdida de agua en los sistemas
de distribucion.

d) La estimacion y determinaciéon de la incidencia de la requlacién significativa del flujo de agua, incluidos el
trasvase y el desvio del agua, en las caracteristicas globales del flujo y en los equilibrios hidricos.

e) La identificacion e incidencia de las alteraciones morfolégicas significativas de las masas de agua, incluyendo las
alteraciones transversales y longitudinales.

f) La estimacion e identificacidn de otros tipos de incidencia antropogénica significativa en el estado de las aguas
superficiales, como la introduccidén de especies aldctonas, [EEEInENeEIERIWERRE v las actividades recreativas.
a) Los usos del suelo, incluida la identificacion de las principales zonas urbanas, industriales y agrarias, zonas de

erosion, zonas afectadas por incendios, zonas de extraccidon de aridos v otras ocupaciones de margenes vy, si procede,
las pesquerias y los bosques.
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Articulo 126 bis. Condiciones para garantizar la continuidad fluvial.

1. El Organismo de cuenca promoverd el respeto a la continuidad longitudinal y lateral de los cauces
compatibilizandolo con los usos actuales del agua vy las infraestructuras hidrdulicas recogidas en la planificacion
hidrolégica.

2. En los condicionados de las nuevas concesiones y autorizaciones o de la modificacién o revisidn de las
existentes, que incluyan obras transversales en el cauce el Organismo de cuenca exigird la instalacién y adecuada
conservacion de dispositivos que garanticen su franqueabilidad por la ictiofauna autdctona. Igual exigencia tendra
lugar para las obras de este tipo existentes, vinculadas a concesiones y autorizaciones que incluyan esta obligacién en
su condicionado o que deban incorporar tales dispositivos en aplicacion de la legalidad vigente.

Se podrd prescindir temporalmente de estos dispositivos por criterios ambientales o por inviabilidad técnica, a
justificar adecuadamente en cada caso. En funcién de la evolucién ambiental del tramo o de la mejora de las técnicas,
el Organismo de cuenca podra exigir su instalaciéon cuando las condiciones asi lo aconsejen.

3. En las obras y en la tramitacién de expedientes de autorizaciones y concesiones que correspondan a obras de
defensa frente a inundaciones, el Organismo de cuenca tendra en cuenta los posibles efectos sobre el estado de las
masas de agua Salvo casos excepcionales, solo podran construirse obras de defensa sobreelevadas lateralmente a los
cauces en la zona de flujo preferente cuando protejan poblaciones e infraestructuras publicas existentes.

4. El Organismo de cuenca promovera la eliminacion de infraestructuras que, dentro del dominio publico hidraulico,
se encuentren abandonadas sin cumplir funcién alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, teniendo en
consideracion la seguridad de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y econdmico de cada
actuacion.

5. Para el otorgamiento de nuevas autorizaciones o concesiones de obras transversales al cauce, que por su
naturaleza y dimensiones puedan afectar significativamente al transporte de sedimentos, sera exigible una evaluacion
del impacto de dichas obras sobre el régimen de transporte de sedimentos del cauce. En la explotacion de dichas
obras se adoptaran medidas para minimizar dicho impactof

» Se afiade por el art. 1.13 del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre. Ref. BOE-A-2012-11779.
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Articulo 126 ter. Criterios de disefio y conservacion para obras de proteccion, modificaciones en los
cauces y obras de paso.

Ademas del cumplimiento de los requisitos previstos en los dos articulos anteriores con caracter general, se
establecen los siguientes criterios para el disefio de las actuaciones en dominio publico hidraulico:

1. En las obras de proteccién frente a inundaciones se tendera, en lo posible, a aumentar el espacio del cauce y no
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuacién, teniendo en
consideracion lo establecido en el articulo 28.3 vy el parrafo segundo del articulo 36.2 Plan Hidrologico Nacional
aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio.

2. Como criterio general no serd autorizable la realizacion de cubrimientos de los cauces ni la alteracién de su
trazado, sin perjuicio de la aplicacion de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5. En los casos excepcionales
debidamente justificados en los que se plantee la autorizacién de cubrimientos, la seccidn sera, en lo posible, visitable
vy dispondra de los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y en cualguier caso, deberd permitir el
desagle del caudal de avenida de 500 afios de periodo de retorno.

3. El disefio de los puentes, pasarelas v obras de drenaje transversal en las autopistas, autovias, vias rapidas y
nuevas carreteras convencionales y de la red ferroviaria, asi como de aquellas otras vias de comunicacién que den
acceso a instalaciones y servicios basicos para la planificacion de proteccidn civil, se realizard de forma que no se
ocupe la via de intenso desagiie con terraplenes o estribos de la estructura de paso y no se produzcan alteraciones
significativas de la zona de flujo preferente, para lo cual la obra de paso se complementara con posibles obras de
drenaje adicionales y pasos inferiores.

En caso necesario, podran ubicarse pilas dentro de la via de intenso desagiie, minimizando siempre la alteracién
del régimen hidraulico, y garantizando que la sobreelevacion producida sea inferior a los limites establecidos en el
articulo 9.2. En aquellas zonas donde pueda verse afectada la seguridad de las personas y bienes o el posible
desarrollo urbanistico, la sobreelevacion maxima sera inferior a 10 cm.

. Los puentes en caminos vecinales, vias y caminos de servicio y otras infraestructuras de baja intensidad de
rdafico rodado, deberan tener, al menos, la misma capacidad de desagiie que el cauce en los tramos inmediatamente
aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, se disefiaran para no suponer un obstaculo a la circulacién de los sedimentos
de la fauna piscicola, tanto en ascenso como en descensof
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Articulo 72.

1. La utilizacion o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerira la
previa autorizacion administrativa.

2. En el otorgamiento de EIVide]gra:Tells]y =R et 15 =1 RN et LIl e e i e (0)=, vegetacion arborea o arbustiva,
establecimiento de puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para bafios publicos, se considerara la posible
incidencia ecologica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantias para la restitucion del medio.
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Articulo 76.

1. EESuEEe g ENEELE en terrenos de dominio publico que no pretendan el uso exclusivo de un tramo
precisaran autorizacion administrativa, que se tramitard de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 53 de este
reglamento.

2. En la peticion se concretaran: cauce, zona de extraccion y término municipal, emplazamiento de las
instalaciones de clasificacion y acopio, si las hubiere, puntos de salida y acceso a la red de carreteras, volumen en
metros cubicos y plazo en que ha de realizarse la extraccion, medios que se utilizardan en ésta y en el transporte y
tarifas de venta, en su caso.

3. A la peticion resefiada se unira la siguiente documentacion:

a) Para extraccion de mas de 20.000 metros cubicos, se presentara proyecto suscrito por técnico competente.

b) Para extracciones comprendidas entre 20.000 metros cubicos y 500 metros cubicos, se presentara: Memoria
descriptiva de la extraccion, en la que se justificara que el desarrollo de los trabajos esta orientado al encauzamiento
y mejor desagilie del rio, contribuyendo a la minoracion de las inundaciones marginales, planos de situacion y
topografico de la gravera y perfiles transversales de ésta con sus cubicaciones.

c) Para extracciones inferiores a 500 metros cubicos, bastara con la presentacion de croquis de situacion y de la
gravera, este dltimo acotado.

4. El plazo por el que se otorguen estas autorizaciones sera proporcionado al volumen de la extraccién, sin que
pueda exceder de un afio, pudiendo ser prorrogado por otro afio previa peticion justificada. Podra prescindirse del
tramite de informacion publica en las extracciones inferiores a 5.000 metros cubicos.
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Articulo 137.

1. El Organismo de cuenca, cuando por las circunstancias fisicas de un cauce lo estime necesario, podra tomar la
iniciativa de redactar un proyecto para someter a licitacion publica la ejecucion de las obras y la concesion de los
aridos obtenidos con la misma.

2. El proyecto redactado por el Organismo de cuenca sera sometido a los mismos tramites previstos en este
Reglamento para las concesiones de extraccion de aridos. Una vez aprobado, se redactara el pliego de bases para la
licitacion puablica de la ejecucion de las obras y de la concesidn de los aridos obtenidos con la misma. En el se haran
constar los extremos sobre los que versara aquella licitacion, incluyendo como minimo: Cantidad de aridos, canon por
metro cibico y plazo de ejecucion.

3. Igualmente podra convocarse concurso de proyecto y obra, mediante la publicacion del correspondiente pliego
de bases.

4. Los tramites subsiguientes se ajustaran a lo previsto en la legislacion de contratos del Estado.

Articulo 138.

1. El Organismo de cuenca llevara un registro de concesiones de extraccién de aridos, en el que se inscribiran de
oficio sus caracteristicas esenciales y aquellas observaciones que definan la concesidn, recogiendo asimismo los
cambios que se produzcan en su titularidad.

2. Como caracteristicas esenciales se consideraran: El titular, cauce, término municipal y provincia donde radique la
extraccion, volumen a extraer, fecha de la autorizacion y plazo.
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Articulo 315.

Constituiran infracciones administrativas leves:

d) La invasién o la ocupacion de los cauces o la extraccidon de arides en los mismos, sin la correspondiente
autorizacién, cuando no se derivaran dafios para el dominio hidraulico o de producirse éstos la valoracion no superara
los 3.000.00 euros.

Articulo 316.

Tendran la consideracion de infracciones administrativas menos araves:

e) La invasion o la ocupacion de los cauces o la extraccion de aridos en los mismos sin la correspondiente
autorizacion, cuando se produjeran como consecuencia de ello dafios para el dominio publico cuya valoracion estuviera
comprendida entre 3.000.01 y 15.000.00 euros.

Articulo 317.

Se consideraran infracciones graves o muy graves las enumeradas en los articulos anteriores cuando de los actos y
omisiones en ellos previstos se deriven para el dominio publico hidraulico dafios cuya valoracion supere los 15.000.01
y los 150.000.00 euros, respectivamente.

Asimismo, podran ser calificadas de graves o muy graves, segun los casos, las infracciones consistentes en los
actos y omisiones contemplados en el articulo 116, g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en funciéon de los
perjuicios que de ellos se deriven para el buen orden y aprovechamiento del dominio publico hidraulico, la
trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y bienes y el beneficio obtenido por el infractor,
atendiendo siempre las caracteristicas hidrolégicas especificas de la cuenca y el régimen de explotacion del dominio
publico hidraulico en el tramo del rio o término municipal donde se produzca la infraccion.
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3.1. Adecuaciones Ambientales en el Embalse de Los Canchales
3.2. Uso Social en el Embalse de Burgomillodo

3.3. Empleo de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

3.4. Actuaciones Contra la Invasion del Mejillén Cebra

3.5. Torre de Toma en la Presa de Aguilar de Campoo

3.6. Efectos de la Gestion de Crecidas Ordinarias

3.7. Crecidas Controladas en el Canén del Colorado

GESTION DE

3.8. Ascensor de Peces en los Embalses de Touvedo y de Frieira
3.8.1. Embalse de Touvedo
3.8.2. Embalse de Frieira

N | 3.9. Restauracion Hidroldgico-Forestal. Embalse de Iruena
3.10. Gestion de los Sedimentos. El Embalse de Asahi en Japon
3.11. Vaciados y Limpiezas de Fondo en el Embalse de Verbois
3.12. Vaciado Parcial del Embalse del Zujar

3.13. Seguimiento de la Calidad del Agua en el Embalse de
Agavanzal y en el Rio Tera

3.14. Monitoreo Remoto de Algas Cianoficeas Toxicas en
el Embalse de la Cuerda del Pozo (Soria)

3.15. Plan de Gestion de los Embalses de Valdecanas y Azutan
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Eliminacién motas longitudinales y reintroducciéon de sedimentos (Rio Aragén, Navarra)
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Mareit River - Photos by Aut. Prov. Bozen-Bolzano (ltaly)
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Grupo europeo de gestion de sedimentos - ECOSTAT

« CIS Working Group

 Core-group

— Sub-group 1: Catchment Scale
« Martina Bussettini (ISPRA — Italian Institute for Env. Protection and Research)
« Wouter Van de Bund (European Commission — JRC)

— Sub-group 2: Sediment quantity
« Fernando Magdaleno (MITERD)
« Jan Brooke (NAVI-TG)

— Sub-group 3: Sediment contamination
» Jos Brils (SedNet)

— Sub-group 4: Integrated sediment management planning
» Volker Steege (German Federal Ministry of Transport and Digital Infr.)
« Jeanne Boughaba (European Commission - DG ENV)

« Llamamiento a expertos nacionales (ya realizado — 50 nominaciones)
« Guidance document

« Apoyo del Centre for Ecology and Hydrology, UK

« Marzo 2020 — Mayo 2021

« Colaboracion estrecha con SedNet
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Table 2 | Analysis and monitoring of priority substances suggestion for Water Framework Directive priority substances for trend
monitoring in sediment and biota [8]

Sedlment monito rimg Priority substance Sediment  Biota Priority substance Sediment  Biota
and the European Water Framework Directive A 0 Naphtralens 0
raceng P 0 Nickel and its compounds 0 0
Atrazine - - Nonylphenols 0 0
Jos Brils Benzene - - Octylphenols 0 0
e T S Nophom . Brominated diphenyl ethers P P Pentachlorobenzene P 0
Deltares, Utrecht, The Netherlands Cadrmium and compounds 0 0 Peiachiorophencl 0
C10-13-chloroalkanes P P Polyaromatic Hydrocarbons P 0
Chlorfenvinphos 0 - Simazine -
Chlorpyrifos (-ethyl, methyl) 0 - Tributyltin compounds P P
1,2-Dichloroethane - - Trichlorobenzenes -
Dichloromethane e - Trichloromethane -
Di{2-ethylhexyl)phthalate 0 0 Trifluralin 0
Diuron - - DDT (including DDE, DDD) P P
Endosulfan 0 - Aldrin 0 0
Fluoranthene P 0 Endrin 0 0
Hexachlorobenzene P P losdrin 0 0
Hexachlorobutadiene 0 0 Dieldrin 0 0
Hexachlorocyclohexane® 0 P Tetrachloroethylene -
Isoproturon 0 - Tetrachloromethane
Lead and its compounds 0 0 Trichloroethylene
Mercury and its compounds 0 P
P: prefered matrix; O: optional matrix; ===: water is preferred matrix.

Exceso Déficit Sedimento como
recurso

Obstruccion y deterioro de Retraccion de playas Material para construccion

cauces

Acrecion e incremento del Incision, erosion de orillas  Arena de playas
riesgo de inundacion y margenes

Incremento de turbidezy  Deterioro de humedales Regeneracion humedales
riesgos ecoldgicos

Empobrecimiento de Alteraciones perfil y Enriguecimiento de agro-
lechos pendientes locales suelos
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* | Maumes River

« Cada rio presenta su régimen
sedimentario (sedimentogramas)

« La variabilidad del régimen solido
es mayor que la del regimen
hidroldgico

Suspended sediment load (log tons/day)

Day of year

Wohl et al. (2015)
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ﬁ-} SES  MTRwsconcaccs  PROTOCOLO DE HIDROMORFOLOGIA FLUVIAL Y SEDIMENTOS

Protocolos de caracterizacion y calculo de métricas de hidromorfologia fluvial o
=N\
Conforme a lo establecido en la Directiva _ '

-

2000/60/CE o Directiva Marco del Agua : o= - ; E— ,;',-.;a:»""
(DMA) y el Real Decreto 817/2015, de 11 s e

de septiembre, por el gue se establecen
los criterios de seguimiento y evaluacion
del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental, para
clasificar el estado ecologico de las masas
de agua superficial de categoria rios se
aplicaran los indicadores de los elementos
de calidad siguientes:

[3] Han sido publicados los informes
sobre autorizacion de vertidos al
dominio publico hidraulico y al
dominio publico maritimo-
terrestre comespondientes al afio
2018

@

Esquemas de Temas Importantes
del tercer ciclo de planificacion

hidrolégica
= Biologicos
= Quimicos y fisicoguimicos de soporte a
los elementos de calidad biolégicos
= Hidromorfologicos
21/02/2020
: 2 o i 2 El Ministerio para |a Transicién
Los elementos de calidad hidromorfologicos se dividen en tres categorias: Ecolégica y el Reto Demografico

1. Régimen hidrologico: caudales e hidrodinémica del flujo de las aguas y conexion con masas de agua Saiin o ches do fomodctacion s
=g D ] guas'y g la Estacion Depuradora de Aguas

subterranea. Residuales de Santa Eulalia des Riu
2. Continuidad del rio. (Ibiza)
3. Condiciones morfologicas: variacion de la profundidad y anchura del rio, estructura y sustrato del lecho

del rio y estructura de la zona riberefia. TR

I a reserva hidrica esnannla se

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-
superficiales/programas-seguimiento/Protocolos-caracterizacion-y-calculo-metricas-en-
hidromorfologia.aspx
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Y EL RETO DEMOGRAF

CARACTERIZACION DE LA HIDROMORFOLOGIA DE LA MASA DE AGUA - Tramo ponderado

1.- RH: CAUDALE
HIDRODINAMICA

10,

9
8
7
3
6.- CM:ESTRUCTURA DE LA / 2.- RH: CONEXION CON AGUAS
ZONA RIBERERA Re e S SUBTERRANEAS
4 10,00
3
2
=3
0"\
a1 X~
5.- CM:ESTRUCTURA Y 10,00

3.- CONTINUIDAD DE LOS RIOS

//
= A
-~
[
SUSTRATO DEL LECHO
7,03

4.- CM:VARIACION DE LA
PROFUNDIDAD Y ANCHURA

e MUY BUEN ESTADO —STUACION INALTERADA i SITUACION ACTUAL s SITUACION POST FASE |




Y EL RETO DEMOGRAFICO

ﬁi SERR  MWSsconcasss  PROTOCOLO DE HIDROMORFOLOGIA FLUVIAL Y SEDIMENTOS

3 VALORACION DE LA HMF PARA RIOS PERMANENTES O TEMPORALES CON
PROTOCOLO PARA EL CALCULO DE METRICAS DE

O ASAS DE AGUA CATEGORARD FAUNA PISCICOLA Y VEGETACION DE RIBERA. .......ooeeveseuerneersessssessssssssssesesesseeses 6

FAREGIMEN HIDROLOGICO .o erereserre s ssresesasesssssssresasassssssssasasassssssssasasessssseesessesessssssssesassmesssssssnasssasessess |
3.1.1 CAUDAL E HIDRODINAMIC A ...covuverrraressaresssessasessassssassssessssssassssssesessesssssssssssssasessssssassassssses |
3.1.2 CAUDALES SOLIDOS ..o serereceesreressresesasssessssssssessssssesssssssessssseressesesssssessesassmesasssssmesasasesnes 13
3.2REGIMEN HIDROLOGICO: CONEXION CON MASAS DE AGUA SUBTERRANEAS ......ecereeneen 17
3.3CONTINUIDAD DEL RIO: CONTINUIDAD PISCICOLA .....oooveereerseerssssssssssnaressassssssssassssassssesssassssssss 18
3.3.1 INDICE DE COMPARTIMENTACION (IC) ceuvrureerareerarrssssssssssasssssnesessessssssssasessasessessssssassse 18

CODIGO: MET-R-HMF-2019

deatcams 3.3.2 INDICE DE CONTINUIDAD LONGITUDINAL (ICL) couvuareruserererssereessssseresassmesssssassssasesnes 19

3. 4CONDICIONES MORFOLOGICAS DEL CAUCE: VARIACION DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA 20
3.5CONDICIONES MORFOLOGICAS DEL CAUCE: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO........23
3.6CONDICIONES MORFOLOGICAS DEL CAUCE: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBERENA........... 24

2 coseno  renmo
D CHMR MR Taeconscouace
N

4 VALORACION PARA RIOS TEMPORALES O EFIMEROS QUE NO TENGAN
CAPACIDAD PARA ALBERGAR FAUNA PISCICOLA Y/O VEGETACION DE

-
RI B hl Mi AR AR R R R R R R R AR R R R R R R R AR R R R R R R R R R z T

4AREGIMEN HIDROLOGICO e ceereeresreeeasasesesasassassssassssseesessasesnsnssesssassesassesasnesssseseassseasssesssasassessenesses 28

4.1.1 CAUDAL E HIDRODINAMIC A .cc.ooeeerererreresesesssaseseassessssesseresasssssnsassssasssassssasserseseseansssssssase 28

4.1.2 CAUDALES SOLIDOS ... ererveresreressarssssssssasessassessssessesesarssssnsasssas ssassesassessesessnesssesnsase S
4.2REGIMEN HIDROLOGICO: CONEXION CON MASAS DE AGUA SUBTERRANEAS ...............c...e. 31
4.3CONTINUIDAD DEL RiO: CONTINUIDAD AL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. ...oreeeeceererarennn 32
4.ACONDICIONES MORFOLOGICAS: PROFUNDIDAD Y ANCHURA ......ceceereeerereere e rasssasssessarsesersassasass 33
4.5CONDICIONES MORFOLOGICAS: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO ... eeeercacnennen 35
4.6CONDICIONES MORFOLOGICAS: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBERENA.........eceerecrerecacnenaes 36
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i SERR  MWSsconcasss  PROTOCOLO DE HIDROMORFOLOGIA FLUVIAL Y SEDIMENTOS

PROTOCOLO PARA EL CALCULO DE METRICAS DE
LOS INDICADORES HIDROMORFOLOGICOS DE LAS
MASAS DE AGUA CATEGORIA RIO

Grado de alteracion y Valor de naturalidad del
indicador (valores representativos de las clases)

MODERADO
AGENTE -

GENERADOR —

% de superficie de la
cuenca vertiente de la| 100-50% 50-20% 20-10% <10%

CODIGO: MET-R-HMF-2019
22 de s ce 2015 masa de agua cuyos

Grandes presas | aportes quedan
retenidos por las grandes
presas situadas aguas 0 0,33 0,66 1 1,25

ﬁ- caiag | i arriba
R S S
)

1.21

Obstdculos a la|JLong. Remanso / Long.
movilidad del | Masa (%) 100-50% 50-20% 20-10% <10%
sedimento par
azudes y otros
obstaculos ubicados
en la propia masa u 0,33 0,66 1
de agua

1.2.2 0,50

Existencia de | Grado de extraccién Alto Moderado Bajo Muy bajo
extracciones de
aridos en los cauces
123 de la cuenca no 0,50

regulada aguas

arriba de la masa de 0 0,33 0,66 1
agua

Existencia de | Grado de extraccidn Alto Moderado Bajo MU"' bajn
extracciones de

1.24 aridos en los cauces 0,75
de la cuenca propia 0 0,33 0,66 1
de la masa de agua

3,00

Tabla 5. Valor de naturalidod ponderada mdxima para el cdlculo de grado de potencial de alteracidn de cavdales sdlidos
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Y EL RETO DEMOGRAFICO

PROTOCOLO PARA EL CALCULO DE METRICAS DE
LOS INDICADORES HIDROMORFOLOGICOS DE LAS
MASAS DE AGUA CATEGORIA RIO

Grado de alteracidn y Valor de naturalidad del indicador (valores
representativos de las clases)

MODERADD BAJD

Porcentaje (%) de longited de
Cauce moadificada >30% 30zL=10% 1DzL>3% L=<3%

morfalégicamente por acciones
directas en el casce (desviado,
CODIGO: MET-R-HMF-2019 acortado, canalizado, ! 0,33 0,6& 1
22 do sbed de 2015 estrechada, )
Porcentaje (%) de longitud de
ocupacidn de las margenes u >30% 30zL=10% 1Dzl>3% L=<3%
orillas del cauce por obras de 100
estabilizacidn de  talsdes i
ﬁ{‘ oo meo {escolleras, gaviones, muros, ] 0,33 0,66 1
2 ete_)

Porcentaje (%) de longitud de
ocupacidn de margen (2ona de >30% 30=1=10% 10L=3% L=<3%
policia) por obras de proteccidn
frente a inundaciones (motas,
recrecimientos o rellenas, ] 0,33 0,66 1
terraplenss, ete...)
Distancia (d) desde la orilla del den,5w Fwsd20,5w Swedsiw 5w
Cauce activo @ la que se
encuentran  las  obras  de
4.4 | proteccidn frente a 1,00
inundaciones (motas,
recrecimientos o rellenos,
terraplenss, ete...)

2,00

41

1.00

Superficie (%) urbanizada o >30% 302510% 102551% Sa3%
impermeabilizada  total o
ialmente en las mdrgenes

part
[zona de policia) | 0,33 0,68 1

1,00

Porcentaje (%) de longitud del >30% 3021>10% 10153% L=<3%
tramo remansado  por  los

obstaculos transversales
existantas, ) 0,33 0,6E 1

L T
TRAMOS PUNTUALES
= Grado de incisidn o dindmica 100

2,00

wertical acelerada

10,00

Tarble 8. Resumen de los indicodores de walorocidn del grado de ofterocidn de o variocidn de profundidod y anchura del



g& SES  MTRwsconcaccs  PROTOCOLO DE HIDROMORFOLOGIA FLUVIAL Y SEDIMENTOS

Y EL RETO DEMOGRAFICO

PROTOCOLO PARA EL CALCULO DE METRICAS DE
LOS INDICADORES HIDROMORFOLOGICOS DE LAS
MASAS DE AGUA CATEGORIA RIO

CODIGO: MET-R-HMF-2019

22de abrf de 2019

Grado de alteracidn y Valor de naturalidad del indicador (valores
representativos de las clases)

it:,m T Ruscouscacocs
N

Grado de alteracion de la
naturalidad del lecho en
5.1 relacidn al origen, tamafio
¥ clasificacion del
sedimento.

MODERADO

_

MODERADO

5,00

Grado de alteracion de la
naturalidad de la
estructura  longitudinal
del lecho del cauce

5.2 5,00

10,00

Tabla 9. Valor de naturalidad ponderada mdxima para el cdlculo de grado de alteracidn de la variocidn de la estructura y
sustrato del lecha.
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Y EL RETO DEMOGRAFICO

CARACTERIZACION DE LA HIDROMORFOLQGIA DE LA MASA DE AGUA - Tramo ponderado

1.- RH: CAUDALE
HIDRODINAMICA

2.- RH: CONEXION CON AGUAS
SUBTERRANEAS
10,00

6.- CM:ESTRUCTURA DE LA
ZONA RIBERENA

| 10,00
* 3.- CONTINUIDAD DE LOS RIOS

5.- CM:ESTRUCTURAY
SUSTRATO DEL LECHO

4.- CM:VARIACION DE LA
PROFUNDIDAD Y ANCHURA

e MUY BUEN ESTADO e SITUACION INALTERADA ~SITUACION ACTUAL ~SITUACION POST FASE |




Necesitamos una gestion avanzada de los sedimentos en los cauces y en
las llanuras de inundacion...
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...y tambien en las ciudades
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Muchas gracias!



