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Imágenes de resolución media (10-30 m por pixel):

Ventajas:

• Información en el rango del infrarrojo próximo y medio.

• Cobertura global y elevada repetitividad.

• Disponibilidad gratuita de las imágenes producidas por las principales

agencias espaciales (ESA, NASA) y facilidad de descarga.

• Productos normalizados y con buen pretratamiento (radiométrico y

georeferenciación básica).

Limitaciones:

• Tamaño de pixel (excesivamente grosero).

• Es una imagen instantánea (afectada por marea, oleaje, …).

• Está afectada por la nubosidad ya que se captura en el rango óptico.

• Potencialmente se puede deducir únicamente la línea de agua/tierra

instantánea, no la datum-based shoreline, no contiene información

altimétrica.

1. Introducción. Las imágenes de satélite, una nueva fuente de información 

global para caracterizar la dinámica sedimentaria de los sistemas de playas



SHOREX : Herramienta desarrollada por los investigadores del CGAT-UPV para extraer

automáticamente la línea de costa partiendo de imágenes capturadas en el infrarrojo

medio o cercano y resolución espacial media.

El resultado es una línea de costa por cada imagen en formato de puntos (4 puntos por 

pixel analizado) o polilínea (SHAPE de ESRI).

HERRAMIENTA PARA GENERAR MODELOS ESPACIO-TEMORALES DE ANCHO DE

PLAYA y de CAMBIO DE ANCHO DE PLAYA. Aplicaciones informáticas que facilitan el

análisis de decenas de líneas de costa y la obtención de conclusiones sobre el

comportamiento sedimentario y la respuesta del sistema de playa a las condiciones de

oleaje.

2. Avances tecnológicos claves: la extracción automática de líneas de costa y su 

explotación



Precisiones de las líneas de costa obtenidas con SHOREX.

Resultados publicados.
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Metros

MEDIA 1.40

MEDIANA 1.24

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.21

MÍNIMO -11.28

MÁXIMO 11.61

RMSE 2.61

Número de puntos evaluados: 2397
El que la media sea un valor positivo indica que el 
sesgo es hacia tierra, como cabía esperar dado que el 
nivel del mar estaba 9 cm por encima de cero 
registrado por los topógrafos. 

La precisión de las líneas de costa obtenidas con SHOREX.

Nuevo test. 



SHOREX: un sistema integrado para ejecutar los procesos con eficiencia.

La clave: lograr la máxima automatización del proceso



Proponemos medir anchuras respectodesde cada punto respecto al interior de la playa
y promediar su valor sobre segmentos cortos (p. eje. 80 m)

60 líneas de 

costa

La generación de modelos de cambios espacio-temporal continuos en la playas



Pasos:

- Definir anchura media por cada

segmento y fecha.

- Organizar los segmentos a lo largo de

la costa -eje X- y del tiempo -eje Y- (A).

- Interpolar los cambios de anchura

dejando fuera del análisis las zonas

que no son playas (B).

- Rasterizar el modelo definiendo píxeles

de espacio-tiempo.

Este modelo permite análisis tanto de la

morfología cambiante como de los propios

cambios espacio-temporales.

La generación de modelos de cambios espacio-temporal continuos en la playas
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Precipitació total (mm)

De 14-11-2018 fins 19-11-2018

meteoXarxa AVAMET

Nombre d’estacions: 482

















Ejemplo de aplicación. Modelo de cambio espacio-temporal del segmento costero 
Cullera-Dénia (julio 2015-enero 2018)

Cambios en la 
anchura de la 

playa de 
Tavernes y 

efecto de las 
aportaciones 

artificiales 
para 

protegerlas
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CONCLUSIONES

• La precisión con que se adquieren automáticamente la posiciones de las líneas de costa a
partir de imágenes Sentinel 2 utilizando SHOREX es del orden de 3 m.

• La disponibilidad de decenas de imágenes por año permite reconocer con detalle la
respuesta de las playas a diferentes condicionantes, así como monitorizar procesos de
creación y destrucción de pequeños fan-deltas o los vertidos artificiales de arena.

• Es posible reconocer y delimitar geográficamente las áreas de pérdida y ganancia. Cuando
están adjuntas unas a otras pueden sugerir la migración de parte de los sedimentos de la
zona de pérdida a la de ganancia.

• Los modelos espacio-temporales de cambios en anchura de playa permiten diagnosticar
si en segmento costero predominan las ganancias, pérdidas o estabilidad basándose en el
análisis de periodos singularmente cortos.

• Tras analizar los cambios de posición de la línea de costa a lo largo tres años y medio (84
registros) resulta muy significativo que las áreas morfodinámicamente más acumulativas
–aquellas apoyadas en grandes estructuras que actúan como trampas de sedimento—
registran pérdidas medias más abultadas. Ello sugiere un aporte sedimentario mucho
menor al esperado, probablemente relacionado con una escasez de arena entrando en el
sistema, lo que sugiere que el sistema sedimentario costero es deficitario.
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