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rio Bernesga UPC, Estudio para TRAGSA y la C.H.Duero (J.C. Blanco, J. I. Santilldn, J. M. Gonzalez)
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Causas: Expansion de la ciudad (Ledn) a expensas del espacio fluvial
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Extracciones de material y dragados

(informacioén oficial archivos)

volumen extraido/dragado: 1.1 M m3

(0.67 M m3 entre 1987-2004)
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Resultado de impactos: cambio morfoldgico

d) 1956

cauce trenzado > cauce unico



Resultado de impactos: incisidon

detienen la incision puntualmente pero | riesgo
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Resultado de impactos: incision media por tramos
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Resultado de impactos: incision media por tramos
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RETOS DE FUTURO. TOMAR EN CUENTA LA DINAMICA SEDIMENTARIA

1. Detener las canalizaciones (no extenderlas a tramos superiores)

2. Dotar de mas
espacio fluvial al
cauce: facil en el
extremo superior e
inferior, audacia en
entorno urbano...

4. Permitir la erosion de
margenes: aumentar el
suministro de sedimento



Analogsage la balanza para el equilibrio fluvial (Lane, 1955)

n-rm-rrrrl‘\_r‘,HHriL.I.I.I.I.I

—_—

qs suministro EROSléN ACREC'@N

INCISION

construccién de presas
extraccion de material aluvial (aridos)
disminucion suministro aluvial

urbanizacion /o

* trasvases
urbanizacion
estrechamientos

O,I (canalizaciones)

12



rio Gallego en Zaragoza, incision en
1970-2000, extraccion de gravas

~ Arenas en
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éComo detectar la incision en campo? 2. azudes, traviesas, vados, ...

5. Obras de
paso,

@& - protecciones

8 | : en afluentes,...
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3. zapatas muros, espigones



La incisidén en el Rio Bernesga, Ledn:

problematica y desafios futuros

JORNADA IAHR-SPAIN WATER

LA DINAMICA SEDIMENTARIA EN

Carles Ferrer Boix
Juan P. Martin Vide
LA GESTION SOSTENIBLE DE RiOS lgnacio Rodriguez Mufioz

Y COSTAS carles.ferrer@upc.edu

Madrid, 26 de febrero de 2020

UNIVERSITAT POLITECNICA ;g, — CONA Gk, om0 I @ m
IF DE CATALUNYA s o e IU 15




